


Compétence force et capacité

Solutions professionnelles pour les systèmes de nettoyage
System solutions for professional cleaning technology

Expertise powered by concentration
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Équipement haute-pression

R+M Nr.	 	  
837 180 094	 1/2"	 60 l/min
837 180 092	 3/8"	 30 l/min

Acier inoxydable. Viton. Pression de service 4 - 160 bar. Livré sans bobine. Max. 90 °C

Bobine DanfossDanfoss VDHT
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R+M Nr.	 	 	
833 10	 48 mm	 109 mm	 24 V =

R+M Nr.	 	 	
833 15	 48 mm	 109 mm	 24 V ~ 50 Hz
833 00	 48 mm	 109 mm	 230 V ~ 50 Hz

R+M Nr.	
832 01	 24 V =

Électrovannes haute-pression (fermées hors-tension)

AK Connecteur

1/4" F. DN 1,2 mm. Électrovanne sans connecteur. 
Pression de service 0 - 180 bar. Max. 90 °C

1/4" F. DN 1,2 mm. Électrovanne avec connecteur. 
Pression de service 0 - 180 bar. Max. 90 °C

1/4" F. DN 1,5 mm. Électrovanne avec connecteur. 
Pression de service 0 - 130 bar. Max. 90 °C

Rapa SV 04

R+M Nr.
833 50

Rapa SV 04

Symboles   filetage   hauteur   longueur   volt   watt   débit   type   entrée   sortie   diamètre   pression   couleur 

R+M Nr.		  	
837 018 791 4		 24 V / DC	 16 W
837 018 913		  12 V / DC	 18 W

R+M Nr.	
580 061 43	   6 L
580 081 43	   8 L
580 101 43	 10 L
580 121 43	 12 L

1/4" F acier zingué.  
Cône à 24°

R+M Nr.	
581 061 43	   6 L
581 081 43	   8 L
581 101 43	 10 L
581 121 43	 12 L

1/4" F acier zingué.  
Cône d'étanchéité 24°

nouveau
nouveau

Raccords pour manomètres
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Équipement haute-pressionÉquipement haute-pression

R+M Nr.	 	 	
911 50	 FF4-4	 0,22 - 4 bar	 110 mm
911 40	 FF4-32	 2 - 32 bar	 110 mm
911 20	 FF4-250	 30 - 250 bar	 140 mm

1 - Phase de démarrage

2 - Phase haute-pression

3 - Phase d'arrêt 

Le contact du pressostat (40 bar) est actif et 
permet le démarrage du nettoyeur.

Lorsque la pression de 25 bar est atteinte, le con-
tact du pressostat (25 bar) change d’état et assure 
le maintient du fonctionnement du nettoyeur, 
tandis que le pressostat (40 bar) devient inopérant.

La phase by-pass permet la mise hors pression de 
la pompe, le contact du pressostat (25 bar) placé 
dans ce circuit s’ouvre, le nettoyeur est mis à 
l’arrêt. La pression reste cependant affichée après 
la vanne by-pass et maintient par conséquent le 
contact du pressostat (40 bar) en position  
"ouvert". Le nettoyeur peut à nouveau  
redémarrer lorsque la pression est libérée.

Microcontact

Pièce de rechange

Pressostats

Pressostat à membrane, 6 pans 27 mm Connecteur PG 9

R+M Nr.	 	 seuil de pression
912 515	 bleu	 15 bar
912 525	 rouge	 25 bar
912 540	 noir	 40 bar

Contact 5 A - 250 V. Câble 950 mm.  
Filetage 1/4" M. Max. 280 bar / 90 °C

Contact 10 A - 380 V. Filetage 3/8" F.  
Max. 250 bar / 90 °C

Acier inoxydable. Contact 4 A - 24 V-250 V. Joints 
EPDM. Peut être utiliser comme sécurité de man-
que d'alimentation d'eau. Max. 300 bar / 90 °C

Adaptable sur  
pressostat à membrane

Système "stop-total"

avec deux pressostats

Après échange du pressostat, il est conseillé de vérifier le bon  

fonctionnement de l'amortisseur de pression et le cas échéant de le changer.

Condor / Fanal PR 5

R+M Nr.
913 118 002

R+M Nr.
912 00

R+M Nr.	 	  réglable
913 186 203	 1/4" M	 0,5 - 5 bar
913 186 206	 1/4" M	 0,5 - 10 bar
913 186 204	 1/4" M	 10 - 100 bar

Pressostats ST-7.1, Suttner

R+M Nr.	  	 	  
200 007 800	 40 bar	 noir	 1/4" M
200 007 801	 25 bar	 rouge	 1/4" M

Contact 10.1 A - 250 VAC.
Câble 950 mm. Max. 300 bar / 90 °C. IP65

	» Degré d’étanchéité IP 65.
	» Connexion simultanée N/O et N/C. 
	» �La conception du microcontact autorise un 
courant d’appel relativement élevé, 20 A en N/C 
(normalement fermé) et 15 A en N/O (normale-
ment ouvert).

	» Charge résistive du contact : 10,1 A.
	» �Seuils de commutation disponibles :  
25 et 40 bar.

	» �Aucune infiltration d’eau dans l’environnement 
du microcontact n’est possible.

Contacts : Fils rouge et marron 
= normalement fermé / fils 
rouge et bleu = normalement 
ouvert. Pour un usage avec deux 
pressostats, les fils bleus servent 
de commande (commun).
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Équipement haute-pressionÉquipement haute-pression
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Équipement brûleurs & serpentins

Attention !
Le sens de rotation est toujours

vue côté arbre pompe.

R+M Nr.	
832 40	 1050 mm

R+M Nr.	
826 00	   24 V
826 10	 230 V 

R+M Nr.
825 01

R+M Nr.
825 00

R+M Nr.
822 40

R+M Nr.
822 50

R+M Nr.
822 15

R+M Nr.	
821 024	   24 V
821 220	 230 V

Pompes à fioul, Danfoss

1/8" M avec joint torique. Sans glycérine  
 40 mm. Boitier PVC.  

Flexible de liaison 500 mm

Accessoires pour pompes à fioul

Câbles avec prise

Cartouche filtrante

Manomètre de contrôle fioul

Pompes à fioul, SP
Filtre complet

Membrane

Pièces de rechange Danfoss

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
821 10	 46L5316M	   24 V	 32 mm
821 20	 46L5316M	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
821 30	 46L5416 M	   24 V	 32 mm
821 40	 46L5416 M	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
820 20	 46L2386	 -	 32 mm

Installation bitube.  
Pression ajustable 6 - 14 bar

Installation bitube.  
Pression ajustable 6 - 14 bar

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
825 45 *	 BFP 21 L3	   24 V	 32 mm
825 40 *	 BFP 21 L3	 230 V	 32 mm

Installation bitube ou monotube.  
Pression ajustable 7 - 15 Bar

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
825 35 *	 BFP 21 R3	   24 V	 32 mm
825 30 *	 BFP 21 R3	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 indication
547 105 0	 0 - 16 bar

Bobine

Pompes avec électrovanne

Élément filtrant

Pompes avec électrovanne Pompe sans électrovanne

Cartouche filtrante

Bobines de rechange

* Depuis octobre 2017, toutes les pompes d’alimentation fioul Danfoss DLC inside™ sont fabriquées et livrées en version Diamond 2.0, équipées de série d'une 
bobine « Diamond » plus durable. Toutes les pompes sont conçues et approuvées pour fonctionner avec du fioul B10 (mazout avec 10% de biodiesel).
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Équipement brûleurs & serpentins

Électrodes HT

Réglage des électrodes

1 � Les électrodes doivent être suffisamment 
proches du cône de pulvérisation fioul, 
sans pour autant l'effleurer (les extrémités 
doivent rester sèches).

2  �Les électrodes doivent être suffisamment 
éloignées du gicleur fioul ainsi que de 
l‘accroche flamme pour éviter l‘amorçage 
de l‘étincelle vers la masse.

vue de dessusvue de côté

* fin de série

R+M Nr.	 adaptable pour
852 10	 Kärcher

R+M Nr.	 adaptable pour
852 12	 Kärcher

R+M Nr.	 adaptable pour
851 10 	 LAVORWASH

R+M Nr.	 adaptable pour
851 00	 PORTO

R+M Nr.	 adaptable pour
851 55	 Lavor

R+M Nr.	 adaptable pour
851 30*	 SIAL

R+M Nr.	 adaptable pour
852 15	 MAER

R+M Nr.	 adaptable pour
851 35*	 SIRIO

R+M Nr.	 adaptable pour
851 65*	 Idromatic

R+M Nr.	 adaptable pour
851 60	 Idromatic

R+M Nr.	 adaptable pour
850 60	 Alto

R+M Nr.	 adaptable pour
124 408 0	 Kränzle

Les articles R+M sont principalement élaborés par notre groupe R+M/SUTTNER ainsi que des constructeurs ou des sous-traitants particulièrement sélectionnés, ils sont 
de fabrication très soignée et de qualité optimale. Généralement, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros d’origine et autres indications ne figurent donc qu’à 
titre d’information (ils n'apparaissent pas par exemple sur nos factures). Lors d’une commande avec des numéros de référence d’origine on ne peut par conséquent pas 
en déduire que nous livrons une pièce originale, sauf si expressément dans notre catalogue ou autres documentations la mention « pièce d'origine » est spécifiée.

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85210
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85212
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85110
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85100
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85155
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85130
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85215
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85135
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85165
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85160
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=85060
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=1244080
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R+M Nr.
667 60

667 65
667 70
667 80
667 90

668 00
668 10
668 20
668 30
668 40
668 50
668 60
668 70
668 90
669 00

R+M Nr.
674 90

675 00
675 10
675 20
675 30
675 35
675 40
675 50
675 60

675 70
675 80
675 90
676 00
676 05
676 15

R+M Nr.
677 40

677 50
677 60
677 70
677 80
677 85
677 90
678 00 
678 10

678 20
678 30
678 40
678 50 
678 60

Steinen (S/ST)
45° 60° 60° 45°80° 80° 60°

Danfoss (S) Delavan (B)

Steinen Danfoss Monarch Delavan Hago Fluidics

S/ST S/SR AR/R B ES/B/P S/SF

H H/HR NS/PL A H H/HF

Q B PLS/PLP W SS -

R+M Nr.

665 31
665 41

665 51
665 61
665 71
665 91
666 01
666 11
666 21

R+M Nr.

668 01
668 11

668 61
668 71

R+M Nr.

675 11
675 21
675 31
675 36
675 41
675 51
675 61
675 71
675 81
675 91
676 01

R+M Nr.
677 41

677 71
677 81

677 91

678 11
678 21

678 41

R+M Nr.

679 19 *

679 202

R+M Nr. R+M Nr.
675 32

675 52

675 82

R+M Nr.

679 212 1
679 213 1
679 204 1*

679 217 1*

R+M Nr.
677 82

678 12

R+M Nr.
60° 45°60° 60° 45°80° 80° 80°

Steinen (H) Danfoss (H) Delavan (A) Danfoss (B) Delavan (W)

US gph
0,50 G
0,60 G
0,65 G
0,75 G
0,85 G
1,00 G
1,10 G
1,25 G
1,35 G
1,50 G
1,65 G
1,75 G
2,00 G
2,25 G
2,50 G
2,75 G
3,00 G
3,50 G
4,00 G

US gph
0,50 G
0,75 G
0,85 G
1,00 G
1,10 G
1,25 G
1,35 G
1,50 G
1,75 G
2,00 G
2,25 G
2,50 G

US gph
1,00 G
1,25 G
1,35 G
1,50 G
1,75 G
2,00 G
2,25 G

Gicleurs à fioul

Tableau d'équivalence des gicleurs à fioul selon constructeurs

D'autres gicleurs  
(par unité d'emballage)  

sont livrables sur demande.

À cône plein (1 gal = 3,785 litre)

À cône creux (1 gal = 3,785 litre) À cône semi-plein (1 gal = 3,785 l)

À cône plein

À cône creux

À cône semi-plein

Unité d'emballage
Steinen	 12 pièces
Danfoss	 10 pièces
Delavan	 12 pièces

* fin de série

R+M Nr.

 
679 211 *

679 213
679 214

R+M Nr.
679 10 *

679 30 *

679 43
679 44
679 45
679 47
679 46

679 49 *

R+M Nr.
660 42

660 45
660 46
660 47
660 49

660 50

660 60
660 62
660 63
660 80
660 85

R+M Nr.
665 10
665 11
665 15
665 20
665 30
665 40

665 50
665 60
665 70
665 80
665 90
666 00
666 10
666 20
666 40
666 50
666 55
666 60

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66760
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66765
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66770
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66780
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66790
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66800
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66810
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66820
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66830
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66840
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66850
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66860
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66870
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66890
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66900
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67490
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67500
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67510
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67520
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67530
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67535
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67540
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67550
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67560
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67570
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67580
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67590
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67600
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67605
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67615
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67740
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67750
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67760
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67770
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67780
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67785
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67790
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67800
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67810
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67820
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67830
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67840
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67850
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67860
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66531
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66541
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66551
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66561
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66571
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66591
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66601
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66611
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66621
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66801
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66811
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66861
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=66871
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67511
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67521
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67531
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67536
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67541
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67551
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67561
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67571
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67581
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67591
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67601
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67741
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67771
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67781
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67791
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67811
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67821
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67841
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67919
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=679202
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67532
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67552
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67582
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=6792121
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=6792131
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=6792041
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=6792171
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67782
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67812
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=679211
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=679213
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=679214
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67910
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67930
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67943
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67944
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67945
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67947
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67946
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=67949
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Serpentins

	 	 	 	
550	 280	 215	 17
460	 280	 215	 17

Adaptables Sirio

R+M Nr.	 pour nettoyeurs HP
200 080 645  	� SKIPPER
200 080 640	 MATCH BALL

Symboles   type   entr'axes   hauteur   diamètre   diamètre tube   matériel   par transporteur

fin de série

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080645
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080640
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530	 320	 170	 21,3	 acier 
560	 320	 170	 17,2	 acier
595	 320	 170	 17,2	 acier
620	 320	 170	 21,3	 acier

Serpentins
Adaptables Kärcher

R+M Nr.	 pour nettoyeurs HP
200 080 532    	�� 1210; 1250; 1290; 1390; 1000; 1195; 1295; 1291ST; 1150-4S
200 080 144    	 12/18-4S/SX
200 080 146*   	 13/20-4S/SX
200 080 552*  	 1590

Réf. origine	 R+M Nr.
4.680-070.0	 200 080 532
4.680-098.0	 200 080 532
4.680-144.0	 200 080 144
4.680-146.0	 200 080 146
4.680-084.0	 200 080 552

	 	 	 	 	
400	 277	 57	 17,2	 acier
 
 
435	 277	 57	 17,2	 acier

455	 277	 57	 17,2	 acier 
 
510	 277	 57	 17,2	 acier
480	 277	 57	 17,2	 acier

480	 277	 57	 17,2	 acier  
					     inoxydable
540	 277	 57	 17,2	 acier

580	 277	 57	 17,2	 acier

R+M Nr.	 pour nettoyeurs HP
200 080 502	� SB-HDWS1; SB-HDWS2; 500CI; 501C; 550C; 555CI; 555; 555C; 555CS; 557CI; 590C; 

600C; 600CI; 600CS; 697CI; 698CSX; 790C; 790CS; 790Ci; 797CI; 798C; 798Ci; 801B; 
840C; 890C; Farmer; SB-HDW; SB-HDWS1; SB-HDWS2; Weidner-Raton laveur

200 080 126	� 5/12C; 6/14C/CX; 501C; 550C; 551C; 558C/CSX; 698C; 798C/CSX; 990; 1000DE/BE; 
1200DE; 2600; SB-HDW S/S2

200 080 512	� 610; 580; 690; 750; 760; 800B; 800BE; 890; 990; 1000BE; 1000DE; 1200DE; 
SB-HDW-S; Farmer Super

200 080 522	� 650; 655; 695; 699; 745; 755; 795; 891ST; 895; 945; 995; 1291ST; HDS Super; 895S
200 080 123	� 650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 

995; Super; SB-HDS695
200 080 114	� 650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 

995; Super; SB-HDS695
200 080 542  	� 7/11; 7/12-4M/MX; 7/16C/CX; 7/16-4C/CX; 8/17C/CX; 8/17-4M/MX; 8/18-4C/

CX/M/MX; 9/14ST; 9/15; 9/17-4C/CX/M; 9/18-4M/MX; 11/18-4S; 12/14-4ST/ECO; 
650 4M; 655M; 695M/ECO/S/SX; 850-4MX; 891ST; 895/M/MX/S/SX; 918; 995/M/
MX/SX; 1195S/SX; 1291ST; Super/M/MX/SX

200 080 145  	 10/20-4M/X

Réf. origine	 R+M Nr.
4.680-063.0	 200 080 512
4.680-077.0	 200 080 502
4.680-097.0	 200 080 522
4.680-114.0	 200 080 114
4.680-123.0	 200 080 123
4.680-126.0	 200 080 126
4.680-127.0	 200 080 502
4.680-135.0	 200 080 542
4.680-145.0	 200 080 145

* fin de série

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080532
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080144
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080146
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080552
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080532
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080532
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080144
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080146
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080552
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080502
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080126
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080512
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080522
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080123
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080114
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080542
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080145
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080512
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080502
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080522
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080114
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080123
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080126
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080502
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080542
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080145
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	500	 280	 240	 17,2

	 	 	 	
480	 300	 250	 17

Serpentins
Adaptable WAP

Adaptable Portotecnica

R+M Nr.	 pour nettoyeurs HP
200 080 600	� C / CS / DX jusqu'à 06/98

R+M Nr.	 pour nettoyeurs HP
200 080 635  	� Faip HD 200 / Fire Box / Futura / Golden Jet / Mistral Jet Profi 2360T / Mistral Jet 

Profi 2960T / Mistral Jet Profi DS23660T / Mistral Jet Profi DS2575T / Mistral Jet 
Profi DS2960T

Réf. origine	 R+M Nr.
41171	 200 080 600

Réf. origine	 R+M Nr.
LAFN06313	 200 080 635

Autres modèles adaptables Portotecnica sont livrables sur demande !

	 	 	 	
540	 285	 80	 17

Adaptable Mazzoni

R+M Nr.	 pour nettoyeurs HP
200 080 650  	 W5050

Symboles   entr'axes   hauteur   diamètre   diamètre tube   par transporteur

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080600
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080635
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080600
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080635
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200080650

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































